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Čiuožykla pagaminta iš 
nerūdijančio plieno metalo 
lakšto - AISI 304, kurio 
storis 2 mm, suformuotas 
CN metodu. Šoninės 
plokštės pagamintos iš 
aukščiausios kokybės 15 
mm HDPE polietileno ir 
visiškai atsparios drėgmei 
bei atsparios UV 
spinduliams.

Vamzdis pagamintas iš 
AISI 304 nerūdijančio 
plieno. Metalo lakšto storis 
– 2mm, o galinė sekcija 
yra užbaigta 33,7mm 
juosta. Metalo paviršius – 
kruopščiai nupoliruotas.

                    Sienų  ir platformų  
plokštėms naudojomas 13 
mm storio spalvotos HPL 
medžiagos (juoda HPL 
plokštė, 8mm storio). Šios 
medžiagos – aukščiausios 
kokybės, visiškai atsparios 
drėgmei ir UV spinduliams.

Neslidi 13mm HPL pagrindo 
plokštė, kuri pasižymi 
atsparumu aplinkos 
veiksniams ir nusidėvėjimui.

Juodojo plieno konstrukcija - 
S235JR, kuri kruopščiai 
išvalyta smėliuojant ir 
apsaugota nuo korozijos. 
Poliesterio dažais cinkuojant 
ir milteliuojant dengta UV 
spinduliams atspari danga, 
kuri turi Qualicoat 
patvirtinimą.

Nerūdijančio plieno tvirtos 
konstrukcijos AISI304, 
kurios atsparios oro 
sąlygoms. 

       Plokštės ir lynų 
jungiamosios detalės, 
pagamintos iš įpurškimo 
formuoto poliamido.

Laipiojimo uolos, 
pagamintos iš skaldos ir 
spalvingos poliesterio 
dervos.

LDPE sukamasis 
polietileno vamzdelis, kurio 
vidinis skersmuo yra 53.5 
cm, o ilgis - 125 cm.

Tvirtinimo detalės tokios 
kaip varžtai, veržlės, 
poveržlės pagamintos iš 
nerūdijančio plieno. 
Vandalams atsparūs 
užsukami dangteliai 
pagaminti iš įpurškimo 
formos poliamido.

Tvirtinimo detalių ir sagčių 
sistema, kuri pagaminta iš 
stipraus aliuminio lydinio. 
Sagtys užtikrina didelį 
standumą ir paprastą 
surinkimą. Aliuminis 
apsaugotas nuo korozijos  
numilteliuojant Qualicoat 
atspariais poliesterio dažais. 

Susukti popropileno lynai, 
kurių skersmuo yra 16 
mm su plienine šerdimi.

    
   

   
 

         Pusrutulio formos langas, 
kurio skersmuo - 400 mm. 
Medžiaga: šiluma - 
suformuotas 5 mm storio 
polikarbonatas, atsparus 
vandalizmui.

TIC TAC TOE - žaidimas 
yra pagamintas iš 
polietileno sukimosi formos 
suformuotos simboliais. 
Estetinė apdaila be aštrių 
briaunų. Statinė yra 16 cm 
aukščio ir 15.5 cm pločio, 
praturtinta papildomai 
simboliais, todėl 
linksmybės dar geresnės.

Sienų plokštės pagamintos 
iš 15mm spalvoto trijų 
sluoksnių drėgmei ir UV 
spinduliams aukščiausios 
kokybės atsparaus HDPE 
polietileno.

Saugios vamdžių viršūnėlės, 
kurios pagamintos iš 
įpurškiamo formuoto
poliamido.

Virvės galūnės prispausto 
įvorėse, kurios pagamintos 
iš patvaraus aliuminio 
lydinio.

Kietos ir estetinės rutulinės 
virvės jungtys, kurios 
pagamintos iš įpurškimo 
formos poliamido.
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